
BV3 Gebläsetrockner

Leistungsfähig und kostengünstig
Trocknung von Textilen und anderen Bodenbelägen

Kraftvoll, zuverlässig und einfach in der Bedienung

EINE MARKE DER NILFISK GMBH



BV3 Gebläsetrockner
Die ideale Lösung für Hotels, Schulen, Büros und ähnliche Gebäuden

Die Arbeit mit dem BV3 ist äußerst fl exibel und bequem. Das Gerät kann in 
verschiedenen Winkelstellungen betrieben werden. Die Stapelbarkeit bis zu 
drei Geräten aufeinander ermöglicht eine effi ziente Lagerung und Transport 
und mit einem Gewicht von 10 kg ist der BV3 leicht zu tragen, lagern und 
transportieren. Ausgestattet mit einem 3-Stufen Induktionsmotor mit Ther-
moschutz spart der BV3 Energie und somit Kosten. Das robuste Rotations-
formen-Kunststoffgehäuse macht den BV3 zu einem robusten Gerät für den
Einsatz in vielen Bereichen. Lange Lebensdauer und niedriger Energieverbrauch 
ermöglichen attraktive Gesamtbetriebskosten.

·   Kostengünstig: 3-Stufen Induktionmotor mit reduziertem Stromverbrauch
·  Zuverlässig: Geschützter Motor durch Themoschutzschalter und robustes   
 Rotationsformen-Kunststoffgehäuse
·  Flexibel: Betrieb in verschiedenen Positionen möglich
·  Kompakt: Ausgelegt im modernem Stil für eine einfache Handhabung   
 und platzsparende Lagerung. Stapelbar bis zu drei Geräten aufeinander,   
 ausgestattet mit Kabelaufwicklung und verstellbarem Schubbügel.

Die leistungsstarke Lösung 
für die Trocknung auch großer Teppichbodenbeläge und 
Böden, sowie Erhöhung des Luftaustausches in Räumen
www.vipercleaning.de / bestellungen.de@vipercleaning.com

3-Stufen Induktionsmotor mit reduziertem
Stromverbrauch

Hochwertiges Luftgebläse mit Filterschutz

Handgriff für leichten Transport
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Technische Daten
Beschreibung BV3

Artikelnummer 50000381

Aufnahmeleistung (W) 250 (1/3HP)

Spannung (V) 220-240

Frequenz (Hz) 50

Netzkabellänge (m) 6,5

Luftförderung (Stufe 1/2/3) (m³/h) 3400/3740/4080

Drehzahl Gebläse (Stufe 1/2/3) (U/min.) 1000/1200/1400

Stromaufnahme (Stufe 1/2/3) A 1.1/1.2/1.7 1.1/1.2/1.7

Schallleistungspegel (Stufe 1/2/3) (dB(A)) 64/68/72

Leistungsstufen 3

Gewicht (kg) 10

Abmessungren (LxBxH) (mm) 405 x 402 x 468

Optionales Zubehör
Trolley-Set (mit verstellbarem Schubbügel) VV78406

Fachhändler:


